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Schweiz
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
6330 Cham
www.attika.ch

Deutschland
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
www.attika.ch

Österreich
Rüegg Kamine Austria GmbH
Biergasse 7
4616 Weisskirchen
www.attika.ch

Nederland
Snijder Sfeerverwarming b.v.     
Middenweg 595
1704 BH Heerhugowaard
www.attika.ch

Belgique/België
Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
3000 Leuven
www.rais.be

France
Rüegg Cheminée S.A.S
Rue de l’Industrie
67161 Wissembourg Cedex
www.attika.ch

Italia
Rüegg Camini Italia s.r.l. 
Via Trieste, 26 
20871 Vimercate (MB) 
www.attika.ch

España
Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
43530 Alcanar 
(Tarragona)
www.comercialesteller.com

Portugal
Lareiras do Oeste
de M.S.P. Mendes Lda.
Estrada Nacional, 247
2560-194 S. Pedro da Cadeira 
(TVD) 
www.lareirasoeste.com

United Kingdom
Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
www.rais.com

Danmark
Rais a/s
Industrivej 20
9900 Frederikshavn
www.rais.dk

Norge
Rais a/s
Industrivej 20
9900 Frederikshavn
www.rais.no

Finland
OY Roltrade AB
Tallbergin puistotie 7
00210 Helsinki
www.rais.com

Island
K. Richter HF. 
Smiosbuo 5 
212 Gardabaer 
www.rais.com

USA and Canada
Rais Inc.
PO Box 7835
1011 Highway 52 West
Portland-TN 37148, USA
www.rais.com

Australia
Wignells of Melbourne Pty Ltd.
38-42 Smith Street
Collingwood
Victoria 3066
www.rais.com
 
New Zealand
design denmark 
Cnr Pakenham & Sturdee Streets 
Viaduct Harbour 
Auckland 
www.rais.com

Japan
GreenEnergy.com
4-7-3 Nakano, Nakano-ku
Tokyo 164-0001
www.greenenergy-j.com
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TECHNISCHE DATEN

Q-20 Q-BIC 127/106/127f RINA RONDO 103 TAIKO VIVA 98 VIVA 120 X-BASIC X-FRONT X-BOARD

MASSE (Q-BIC 127)

HÖHE OFEN 1290 mm 1275/1065 mm 900 mm 1030 mm 1640 mm 980 mm 1195 mm 985 mm 1075 mm 1075 mm

BREITE OFEN (Bodenplatte/Deckplatte) 426 mm 402 mm 460 mm 490 mm 670 mm 450 mm 450 mm 980 mm 1100 mm 1500 mm

TIEFE OFEN (Bodenplatte/Deckplatte) 426 mm 402 mm 410 mm 490 mm 570 mm 450 mm 450 mm 525 mm 530 mm 530 mm

FEUERRAUM h/b/t 558/308/275 mm 430/315/315 mm 400/300/225 mm 355/350/290 mm 510/400/340 mm 400/300/225 mm 400/300/225 mm 430/550/360 mm 430/550/360 mm 430/550/360 mm

RAUCHROHR Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 180 mm 150 mm 150 mm 200/180 mm 200/180 mm 200/180 mm

a-HÖHE ROHR oben (ohne Drehstutzen) 1253 mm 1264 mm (Q-Bic 127 f) 866 mm 983 mm � 924 mm 1140 mm 940 mm 940 mm 940 mm

a-HÖHE ROHR oben (mit Drehkonsole & Drehstutzen) 1301 mm 1287/1077 mm - 1012 mm 1503 mm 949 mm 1165 mm � � �

b-HÖHE ROHR hinten 1170 mm � 786 mm 891 mm � 844 mm 940 mm � � �

c-DISTANZ ROHR OBEN ZU RÜCKWAND 213 mm 201 mm 174 mm 245 mm 285 mm 222 mm 222 mm 204 mm 204 mm 204 mm

d-HÖHE ANSCHLUSS AIR-SYSTEM (Ø 100mm) 1) 120 mm od. unten 120 mm od. unten 120 mm od. unten 120 mm 78 mm od. unten 120 mm od. unten 120 mm od. unten 120 mm od. unten 120 mm od. unten 120 mm od. unten

LEISTUNG

NENNW˜RMELEISTUNG 4) 5 kW 5 kW 4 kW 4 kW 7 kW 4 kW 4 kW 7 kW 7 kW 7 kW

HEIZLEISTUNG min./max. pro Std. 3-7 kW 2-7 kW 2-6 kW 2-6 kW 5-9 kW 2-6 kW 2-6 kW 5�9 kW 5�9 kW 5-9 kW

HOLZAUFGABEMENGE/Std. 5) 1.5 kg 1.5 kg 1.2 kg 1.2 kg 2.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 2.2 kg 2.2 kg 2.2 kg

RAUMHEIZVERMÖGEN max. 6) 250 m3 215 m3 165 m3 165 m3 300 m3 165 m3 165 m3 300 m3 300 m3 300 m3

GEWICHT

JE NACH AUSSTATTUNG 120 kg 154/149 kg 111-194 kg 126-151 kg  218 kg 101 kg 118-127 kg 340 kg 395 kg 2) 520 kg 2 )

ÖKOLOGIE

WIRKUNGSGRAD 79 % 82 % 79 % 78 % 79 % 79 % 79 % 78 % 78 % 78 %

STAUB 9 mg/Nm3 32 mg/Nm3 11 mg/Nm3 63 mg/Nm3 72 mg/Nm3 11 mg/Nm3 11 mg/Nm3 33 mg/Nm3 33 mg/Nm3 33 mg/Nm3

CO 1250 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1000 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 625 mg/Nm3 625 mg/Nm3 625 mg/Nm3

INFORMATION FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

TRIPELWERTE 3) 5.6/249/0.12/- 5.0/270/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 4.6/271/0.09/0.07 6.4/310/0.14/- 4.1/271/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 7.3/300/0.12/- 7.3/300/0.12/- 7.3/300/0.12/-

EN 13240/13229 300-ELAB-1409-EN RRF-4004693 300-ELAB-1529-AEA RRF-9105828 RRF-40061031 300-ELAB-1529-AEA 300-ELAB-1529-AEA RRF-40071427 RRF-40071427 RRF-40071427

VKF-NR. 21718 14469 Angemeldet 16006 13733 Angemeldet Angemeldet 17704 17704 17704

MINERGIEfi-MODUL � 0102.9 � � � � � � � �

DIBt 7) in Bearbeitung Z-43.12-189 Angemeldet Z-43.12-205  � Angemeldet Angemeldet  �  �  �

BImSchV 8) Stufe 1 & 2 Stufe 1 & 2 Stufe 1 & 2 Stufe 1 Stufe 1 Stufe 1 & 2 Stufe 1 & 2 Stufe 1 & 2 Stufe 1 & 2 Stufe 1 & 2

Ausführliche technische Datenblätter zu jedem Modell �nden Sie unter www.attika.ch
4)  Nennwärmeleistung: 
Geprüfte Leistung EN 13240 mit einer bestimm-
ten Brennholzmenge.  
Die Heizleistung kann über die Brenn holz menge 
gesteuert werden. Die maxi male Heizleistung 
darf nicht überschritten werden. Bitte beachten 
Sie unsere ausführliche Bedienungs anleitung.

5) Holzaufgabemenge/Std. (Wert auf Basis der 
Nennwärme leistung): 
Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 
80% ergibt 1 kg lufttrockenes Buchenholz mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt von unter 20% eine 
Heizleistung von ca. 3,2 kW.

6)  Raumheizvermögen: *)

Die beheizbare Wohnfläche hängt von  
folgenden Einflussfaktoren ab: Isolationswerte, 
Ge bäu  de alter, offene Stockwerke, 
Basisheizsystem, Aussentemperatur.
*)  berechnet nach DIN 18843 und nach günstigen 

Heizbedingungen

7) Das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
zertifiziert Feuerstätten auf deren Sicherheit in 
Unterdrucksituationen, z.B. in dichten 
Wohnräumen mit Lüftungsanlage.

8) Die mit «Stufe 1» gekennzeichneten 
Feuerstellen erfüllen die Anforderungen der 
1. BImSchV (1. Bundes Imissionsschutz 
Verordnung) in Deutschland und können ohne 
Einschränkungen auch nach dem 31.12.2014 
weiter betrieben werden (Bestandesschutz). Die 
mit «Stufe 2» gekennzeichneten Modelle erfüllen 
bereits heute die Anforderungen der 1. BImSchV, 
Stufe 2, welche für Neuinstallationen ab dem 
01.01.2015 relevant sein wird.

9) Gilt nur für Frischluftanschluss hinten, nicht 
drehbar.

Technische ˜nderungen bleiben jederzeit 
vorbehalten.

LEGENDE

1) Die Länge der Verbrennungs luftleitung soll 
max. 4 m mit einem Durchmesser von 100 mm 
und zwei 90°-Bögen betragen.
Anschlussart bei Bestellung angeben.

2) Inkl. 12 mm Stahlfront.

3) Tripelwerte: 
Abgasmassenstrom g/s / 
Abgastemperatur °C / 
erfor der licher Förderdruck mbar / 
erforderlicher Förder druck in mbar bei 
0,8-facher Nennwärme leistung.

Holzenergie Schweiz
SFIH
VHP

Holzfeuerstätten
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